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PETボトルを約1/10に圧縮・減容、結束する

自動PETボトル減容機
YBシリーズ 特許取得

PET

推奨機種
PETボトル協議会



PETボトルのリサイクルのために、
長年培われた油圧技術とノウハウをカタチにしました。

■リサイクルにおける PETボトル減容機の役割

自動PETボトル減容機 PET Bottle Compacting Press
YB-10/20/30/40/50P形シリーズ

再生フレーク状 

収集場所へ 消費者 

再処理工場 

PETボトル 商品化 

YBシリーズによる圧縮・減容、ベール化 中間処理 

回収 地方自治体・業者 
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●全自動機はグラフィックオペレーションターミナルを搭載。運転動作、故障、ベール成形データの各表示が可能。

●省エネルギー設計により、低ランニングコストでの可動が可能。

●ホッパーに投入するだけで、PETボトルを約1/10に圧縮減容。

●キャップ付ボトルに対応の、穴明け機構を内蔵。

●ボトル内の残液処理トレイを装備。

●竪形設計のため、省スペース化が図れる。

●排出部はトンネル方式を採用し、ベール形状をシンプル化（特許取得済）。

●投入部に払い出し板およびブリッジ破壊を装備しているので、連続投入が可能。（全自動機のみ）

●加圧室内の水洗いが可能。

■特長

一般家庭から資源ゴミとして、分別回収されたPETボトルや産廃ルートのPETボトルを
油圧の力で圧縮減容し、自動的にPPバンドで梱包します。

■自動PETボトル減容機の作動工程

充填工程 圧縮工程 排出工程 結束工程

PETボトル 

加圧室 

ホッパ 

加圧シリンダ 

押出しシリンダ 

自動結束機 



自動PETボトル減容機は処理能力100～600kg/hをラインアップ。
人口や排出量・作業条件などに合わせて適切な選定が行なえます。
■機種選定の目安

■仕様 比較一覧

■モデル番号の構成

●1ヵ月の排出量を一人当り月1.5本として換算しています。
●機械の稼働率は1日5時間1ヵ月20日として算出しています。
●対象ボトルは4R以下のPETボトルです。

●処理能力およびベール質量は、PETボトルの大きさや潰れ具合あるいは充填条件により変動します。

形式

モデル番号

処理能力（kg/h）

投入方式

穴明け機構

PPバンド結束

ベール寸法（幅×奥行×高さ）

ベール質量（kg,最大）

電源

電動機

外形寸法（幅×奥行×高さ）

機械質量（kg）

YB-30PYB-20P YB-40P
YB-30P-A-※ YB-40P-A-※ YB-50P-A-※

YB-50P

15～20

7.5kW×4P3.7kW×4P 11kW×4P

3240 3860 4860

3045×2440×2870 3045×2440×3290 3145×2440×3290

YB-10P
YB-10P-PA-※ YB-10P-A-※

100～150

加圧プレートに穴明け機構付き

全自動タイプ

640×430×350

15～18

AC200 / 220VまたはAC400 / 440V（50 / 60Hz）3相

2.2kW×4P

2300

2970×1890×2590

1920

2970×1540×2590

手動方式 投入コンベア・シューター（オプション）による自動方式

300～350200～250

YB-20P-A-※

2600

2980×1790×2790

400～450 500～550

YB -20 P -A  -※

形式 処理能力 kg/h
10：100
20：200
30：300
40：400
50：500

対象物
P：PETボトル

制御方式
A ：全自動タイプ（オプション：投入コンベア・シューター）
PA：自動結束タイプ（10P形のみ）

デザイン番号

※最新のデザイン番号は、弊社販売窓口にご確認ください。
★オーダーメイド仕様についてもご相談承ります。
★廃プラスチックの場合は、別途ご相談ください。
★処理能力が600kg/hを越える大形機については、別途ご相談ください。
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■安全上のご注意。必ずお守りください。

●PETボトル以外の品物の減容は危険ですので絶対に行なわないでください。
●安全カバーや保護カバーを外した状態では絶対に運転しないでください。
●装置の保守点検や清掃を行なうときは必ず工場側元電源を切ってから作業をしてください。
●安全装置や機械の改良を行なう場合は弊社の了解なしには絶対に行なわないでください。

警告



YB-10P-PA■外形寸法図

処理能力100～150kg/hの手動投入式ながら、
PPバンド結束は全自動。
人手による結束を削減し、作業の効率化を図ります。

YB-10P-PA（自動結束タイプ）
100～150kg/h
手動
加圧プレートに穴明け機構付
20t
全自動（4～5本結束）
640×430×350mm
（幅×奥行×高さ）
15～18kg（最大）
AC200/220Vまたは
AC400/440V（50/60Hz）3相
2.2kW×4P
2970×1540×2590mm
（幅×奥行×高さ）
1920kg

処理能力
投入方式
穴明機構
加圧能力

PPバンド結束
ベール寸法

ベール質量
電源

電動機
外形寸法

機械質量
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YB-10P-A（全自動タイプ）
100～150kg/h
投入コンベア・シューター（オプション）
による自動方式
加圧プレートに穴明け機構付
20t
全自動（4～5本結束）
640×430×350mm
（幅×奥行×高さ）
15～18kg（最大）
AC200/220Vまたは
AC400/440V（50/60Hz）3相
2.2kW×4P
2970×1890×2590mm
（幅×奥行×高さ）
2300kg

処理能力
投入方式

穴明機構
加圧能力

PPバンド結束
ベール寸法

ベール質量
電源

電動機
外形寸法

機械質量
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：
：
：
：

：
：

：
：

：

10P形10P形

YB-10P-A■外形寸法図
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処理能力100～150kg/hの投入・バンド結束とも、
オール全自動式。
作業性の向上を図るとともに、人件費等の経費を
軽減します。

点検扉付オプションについては、別途ご相談ください。



YB-20P-A■外形寸法図
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YB-20P-A（全自動タイプ）
200～250kg/h
投入コンベア・シューター（オプション）
による自動方式
加圧プレートに穴明け機構付
20t
全自動（4～5本結束）
640×430×350mm
（幅×奥行×高さ）
15～18kg（最大）
AC200/220Vまたは
AC400/440V（50/60Hz）3相
3.7kW×4P
2980×1790×2790mm
（幅×奥行×高さ）
2600kg

処理能力
投入方式

穴明機構
加圧能力

PPバンド結束
ベール寸法

ベール質量
電源

電動機
外形寸法

機械質量
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処理能力200～250kg/hの全自動式の小形機で、
5万～10万人規模の自治体向けにお奨めいたします。20P形20P形

点検扉付オプションについては、別途ご相談ください。
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YB-30P-A（全自動タイプ）
300～350kg/h
投入コンベア・シューター（オプション）
による自動方式
加圧プレートに穴明け機構付
32t
全自動（4～5本結束）
640×430×350mm
（幅×奥行×高さ）
15～20kg（最大）
AC200/220Vまたは
AC400/440V（50/60Hz）3相
7.5kW×4P
3045×2440×2870mm
（幅×奥行×高さ）
3240kg

処理能力
投入方式

穴明機構
加圧能力

PPバンド結束
ベール寸法

ベール質量
電源

電動機
外形寸法

機械質量
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30P形30P形

YB-30P-A■外形寸法図

処理能力300～350kg/hの全自動式の中形機で、
10万～20万人規模の自治体で多くの納入実績が
あります。

点検扉付オプションについては、別途ご相談ください。
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YB-40P-A■外形寸法図

処理能力400～450kg/hの全自動式の中形機で、
20万～30万人規模の自治体で多くの納入実績が
あります。

YB-40P-A（全自動タイプ）
400～450kg/h
投入コンベア・シューター（オプション）
による自動方式
加圧プレートに穴明け機構付
32t
全自動（4～5本結束）
640×430×350mm
（幅×奥行×高さ）
15～20kg（最大）
AC200/220Vまたは
AC400/440V（50/60Hz）3相
11kW×4P
3045×2440×3290mm
（幅×奥行×高さ）
3860kg

処理能力
投入方式

穴明機構
加圧能力

PPバンド結束
ベール寸法

ベール質量
電源

電動機
外形寸法

機械質量
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点検扉付オプションについては、別途ご相談ください。
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処理能力500～550kg/hの全自動式の中形機で、
大都市向けにお奨めします。
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50P形

YB-50P-A（全自動タイプ）
500～550kg/h
投入コンベア・シューター（オプション）
による自動方式
加圧プレートに穴明け機構付
32t
全自動（4～5本結束）
640×430×350mm
（幅×奥行×高さ）
15～20kg（最大）
AC200/220Vまたは
AC400/440V（50/60Hz）3相
11kW×4P
3145×2440×3290mm
（幅×奥行×高さ）
4860kg

処理能力
投入方式

穴明機構
加圧能力

PPバンド結束
ベール寸法

ベール質量
電源

電動機
外形寸法

機械質量
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YB-50P-A■外形寸法図

50P形

点検扉付オプションについては、別途ご相談ください。

●処理能力が600kg/hを超える
大型機については、別途ご相談ください。



投入コンベヤ 

選別台 

減溶機本体 

投入コンベヤ 

選別コンベヤ 

減溶機本体 

投入コンベヤ 
減溶機本体 

選別コンベヤ 

受入ホッパ付コンベヤ 

9

■設置例

1. 投入コンベヤ・選別台との組合せ例

2. 投入コンベヤ・選別コンベヤとの組合せ例

3. 投入コンベヤ・選別コンベヤ・受入ホッパ付コンベヤとの組合せ例

受入エプロンコンベヤ 

選別コンベヤ 

排出コンベヤ 
減容機本体 

排出コンベヤ 

投入コンベヤ 

減容機本体 

4. 減容機2台と投入コンベヤ・選別コンベヤ・受入エプロンコンベヤおよび排出コンベヤ2連との組合せ例
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